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ПЕРЕЛІК МОДЕЛЕЙ 

 
 

Цей комплект призначений для використання проектними, 

будівельно-монтажними організаціями, підприємствами, а також іншими 

юридичними та фізичними особами під час проектування житлових і 

адміністративних будівель, об’єктів соціально-культурного та 

комунально-побутового призначення, інженерних споруд, систем 

комунальної та транспортної інфраструктури й інших об’єктів 

будівництва. 

Представлений каталог містить моделі багатошарових конструкцій 

інструмента «Стіна». Версія файлів — LIRA-CAD 25. 

 
 

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКІВ З 
АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНУ ТМ «UDK» 
 

  

UDK Block 400  

Матеріал – Блок 400 кг/м³ з автоклавного газобетону. Може 

застосовуватися для несучих та ненесучих стін (заповнення каркасів та 

перегородок). 

Густина 400 кг/м³. 

Теплопровідність кладки в умовах експлуатації Б (вологість 6%) 0,125 

Вт/мК; 
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Теплоємність 1050 Дж/кгК; 

Енерговитрати 0,57 МДж/кг; 

Використаний вуглець 0,061 кгСО2/кг. 

 

UDK Block 500 

Матеріал – Блок 500 кг/м³ з автоклавного газобетону. Може 

застосовуватися для несучих та ненесучих стін (заповнення каркасів та 

перегородок). 

Густина 500 кг/м³. 

Теплопровідність кладки в умовах експлуатації Б (вологість 6%) 0,142 

Вт/мК; 

Теплоємність 1050 Дж/кгК; 

Енерговитрати 0,59 МДж/кг; 

Використаний вуглець 0,063 кгСО2/кг. 

 

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТІН  
 

1. Стіна зовнішня одношарова з блоків автоклавного газобетону UDK на 

клею UDK TBM з попереднім ґрунтуванням UDK Ґрунт та зовнішнім 

оздобленням. 

Зовнішнє оздоблення товщиною 10 мм складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- зовнішня стартова штукатурка UDK МР1 – 8 мм; 

- адгезійна ґрунтовка з кварцевим наповнювачем UDK 

SILIKONQUARZGRUND – 0,5 мм; 

- штукатурка декоративна «Баранець» UDK К-15 Silikon – 2 мм. 

Стіна зовнішня одношарова: 

1а UDK Block 400, товщина блоку 0,500м, товщина стіни 0,510м; 

1б UDK Block 400, товщина блоку 0,400м, товщина стіни 0,410м; 

1в UDK Block 400, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,310м; 

1в UDK Block 500, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,310м; 

1г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м, товщина стіни 0,260м; 

1д UDK Block 400, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,210м. 

1д UDK Block 500, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,210м. 
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2. Стіна зовнішня одношарова з блоків автоклавного газобетону UDK та 

клею UDK TBM з навісною фасадною системою. 

Навісна фасадна система загальною товщиною 60 мм складається з 

наступних шарів: 

- повітряний прошарок – 50 мм; 

- навісна фасадна система – 10 мм. 

Стіна зовнішня одношарова: 

2а UDK Block 400, товщина блоку 0,500м, товщина стіни 0,560м; 

2б UDK Block 400, товщина блоку 0,400м, товщина стіни 0,460м; 

2в UDK Block 400, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,360м; 

2в UDK Block 500, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,360м; 

2г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м, товщина стіни 0,310м. 

2д UDK Block 400, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,260м. 

2д UDK Block 500, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,260м. 

 

3. Стіна зовнішня двошарова з блоків автоклавного газобетону UDK на 

клею UDK TBM та зовнішнього оздоблення з утеплювачем. 

Зовнішнє оздоблення з утеплювачем загальною товщиною 62 мм 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клейова суміш для теплоізоляції ППС та МВ UDK TIG або клейова 

суміш 2 в 1, для приклеювання та армування теплоізоляції ППС та МВ 

UDK TGR – 5 мм; 

- плитний утеплювач – 50 мм; 

- клейова суміш 2 в 1, для приклеювання та армування теплоізоляції 

ППС та МВ UDK TGR – 5 мм; 

- адгезійна ґрунтовка з кварцевим наповнювачем UDK 

SILIKONQUARZGRUND – 0,5 мм; 

- штукатурка декоративна «Баранець» UDK К-15 Silikon – 2 мм. 

Стіна зовнішня двошарова: 

3а UDK Block 400, товщина блоку 0,400м, товщина стіни 0,462 м. 

 

4. Стіна зовнішня двошарова з блоків автоклавного газобетону UDK на 

клею UDK TBM та зовнішнього оздоблення з утеплювачем. 
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Зовнішнє оздоблення з утеплювачем загальною товщиною 112 мм 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клейова суміш для теплоізоляції ППС та МВ UDK TIG або клейова 

суміш 2 в 1, для приклеювання та армування теплоізоляції ППС та МВ 

UDK TGR – 5 мм; 

- плитний утеплювач – 100 мм; 

- клейова суміш 2 в 1, для приклеювання та армування теплоізоляції 

ППС та МВ UDK TGR – 5 мм; 

- адгезійна ґрунтовка з кварцевим наповнювачем UDK 

SILIKONQUARZGRUND – 0,5 мм; 

- штукатурка декоративна «Баранець» UDK К-15 Silikon – 2 мм. 

Стіна зовнішня двошарова: 

4а UDK Block 400, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,412 м; 

4а UDK Block 500, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,412 м; 

4б UDK Block 400, товщина блоку 0,250м, товщина стіни 0,362 м; 

4в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,312 м; 

4в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,312 м. 

 

5. Стіна зовнішня двошарова з блоків автоклавного газобетону UDK на 

клею UDK TBM та зовнішнього оздоблення з утеплювачем та навісною 

фасадною системою. 

Зовнішнє оздоблення з утеплювачем та навісною фасадною системою 

загальною товщиною 115 мм складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клейова суміш для теплоізоляції ППС та МВ UDK TIG або клейова 

суміш 2 в 1, для приклеювання та армування теплоізоляції ППС та МВ 

UDK TGR – 5 мм; 

- плитний утеплювач – 50 мм; 

- повітряний прошарок – 50 мм; 

- навісна фасадна система – 10 мм. 

Стіна зовнішня двошарова: 

5а UDK Block 400, товщина блоку 0,400м, товщина стіни 0,515 м. 
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6. Стіна зовнішня двошарова з блоків автоклавного газобетону UDK на 

клею UDK TBM та зовнішнього оздоблення з утеплювачем та навісною 

фасадною системою. 

Зовнішнє оздоблення з утеплювачем та навісною фасадною системою 

загальною товщиною 165 мм складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клейова суміш для теплоізоляції ППС та МВ UDK TIG або клейова 

суміш 2 в 1, для приклеювання та армування теплоізоляції ППС та МВ 

UDK TGR – 5 мм; 

- плитний утеплювач – 100 мм; 

- повітряний прошарок – 50 мм; 

- навісна фасадна система – 10 мм. 

Стіна зовнішня двошарова: 

6а UDK Block 400, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,465 м; 

6а UDK Block 500, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,465 м; 

6б UDK Block 400, товщина блоку 0,250м, товщина стіни 0,415 м; 

6в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,365 м; 

6в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,365 м. 

 

7. Стіна зовнішня двошарова з блоків автоклавного газобетону UDK та 

клею UDK TBM з обкладкою лицьовою цеглою. 

Обкладка лицьовою цеглою загальною товщиною 160 мм складається з 

наступних шарів: 

- повітряний прошарок – 40 мм; 

- лицьова цегла на універсальній цементно-піщаній суміші UDK CPS – 

120 мм. 

Стіна зовнішня двошарова: 

7а UDK Block 400, товщина блоку 0,500м, товщина стіни 0,660м; 

7б UDK Block 400, товщина блоку 0,400м, товщина стіни 0,560м; 

7в UDK Block 400, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,460м; 

7в UDK Block 500, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,460м; 

7г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м, товщина стіни 0,410м; 

7д UDK Block 400, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,360м. 

7д UDK Block 500, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,360м. 
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8. Стіна зовнішня тришарова з блоків автоклавного газобетону UDK на 

клею UDK TBM та зовнішнього оздоблення з утеплювачем та 

обкладанням лицьовою цеглою. 

Зовнішнє оздоблення з утеплювачем та обкладанням лицьовою цеглою 

загальною товщиною 265 мм складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клейова суміш для теплоізоляції ППС та МВ UDK TIG або клейова 

суміш 2 в 1, для приклеювання та армування теплоізоляції ППС та МВ 

UDK TGR – 5 мм; 

- плитний утеплювач – 100 мм; 

- повітряний прошарок – 40 мм; 

- лицьова цегла на універсальній цементно-піщаній суміші UDK CPS – 

120 мм. 

Стіна зовнішня тришарова: 

8а UDK Block 400, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,565 м; 

8а UDK Block 500, товщина блоку 0,300м, товщина стіни 0,565 м; 

8б UDK Block 400, товщина блоку 0,250м, товщина стіни 0,515 м; 

8в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,465 м; 

8в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м, товщина стіни 0,465 м. 

 

9. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із внутрішнім оздобленням. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 10 мм (з обох сторін стіни) 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт (з кожної сторони 

стіни); 

- цементно-вапняна штукатурка для ручного та машинного нанесення 

UDK MP1 – 5 мм (з кожної сторони стіни). 

Стіна внутрішня: 

9а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; товщина 

стіни 0,110м 

9а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; товщина 

стіни 0,110м 

 9а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; товщина 
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стіни 0,110м 

 9б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,160м 

 9в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,210м 

 9в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,210м 

 9г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,260м 

 9д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,310м 

 9д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,310м 

 9е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,410м 

 

10. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із внутрішнім оздобленням. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 20 мм (з обох сторін стіни) 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт (з кожної сторони 

стіни); 

- універсальна цементно-піщана суміш UDK CPS – 10 мм (з кожної 

сторони стіни). 

Стіна внутрішня: 

10а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,120м 

10а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,120м 

10а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,120м 

10б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,170м 

10в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,220м 

10в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,220м 

10г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,270м 

10д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,320м 

10д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,320м 

10е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,420м 

 

11. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із облицюванням керамічною плиткою. 
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Облицювання керамічною плиткою загальною товщиною 26 мм (з обох 

сторін стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт (з кожної сторони 

стіни); 

- клей для плитки керамічної UDK TG Basic – 3 мм (з кожної сторони 

стіни); 

- керамічна плитка – 10 мм (з кожної сторони стіни). 

Стіна внутрішня: 

11а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100 м; 

товщина стіни 0,126 м; 

11а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100 м; 

товщина стіни 0,126 м; 

11а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100 м; 

товщина стіни 0,126 м; 

11б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,176 м; 

12в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,226 м; 

11в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,226 м; 

11г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,276 м; 

11д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,326 м; 

11д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,326 м; 

11е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,426 м. 

12. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM з облицюванням керамогранітною плиткою. 

Облицювання керамогранітною плиткою загальною товщиною 26 мм (з 

обох сторін стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт (з кожної сторони 

стіни); 

- клей для плитки керамограніту, каменю UDK TG Super або UDK TG 

Premium – 3 мм(з кожної сторони стіни); 

- керамогранітна плитка – 10 мм (з кожної сторони стіни). 

Стіна внутрішня: 

12а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,126 м; 

12а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,126 м; 
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12а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,126 м; 

12б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,176м; 

12в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,226 м; 

12в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,226 м; 

12г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,276 м; 

12д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,326 м; 

12д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,326 м; 

12е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,426 м. 

 

13. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із внутрішнім оздобленням лівої сторони стіни та облицюванням 

керамічною плиткою правої сторони стіни. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 5 мм (лівої сторони стіни) 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- цементно-вапняна штукатурка для ручного та машинного нанесення 

UDK MP1 – 5 мм. 

Облицювання керамічною плиткою загальною товщиною 13 мм (правої 

сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клей для плитки керамічної UDK TG Basic – 3 мм; 

- керамічна плитка – 10 мм. 

Стіна внутрішня: 

13а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

13а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

13а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

13б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,168м 

13в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

13в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

13г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,268м 

13д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 
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13д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 

13е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,418м 

 

14. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із облицюванням керамічною плиткою лівої сторони стіни та 

внутрішнім оздобленням правої сторони стіни. 

Облицювання керамічною плиткою загальною товщиною 13 мм (лівої 

сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клей для плитки керамічної UDK TG Basic – 3 мм; 

- керамічна плитка – 10 мм. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 5 мм (правої сторони стіни) 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- цементно-вапняна штукатурка для ручного та машинного нанесення 

UDK MP1 – 5 мм. 

Стіна внутрішня: 

14а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м14а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина 

блоку 0,100м; товщина стіни 0,118м 

14а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

14б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,168м 

14в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

14в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

14г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,268м 

14д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 

14д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 

14е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,418м 

 

15. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із внутрішнім оздобленням лівої сторони стіни та облицюванням 

керамогранітною плиткою правої сторони стіни. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 5 мм (лівої сторони стіни) 

складається з наступних шарів: 
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- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- цементно-вапняна штукатурка для ручного та машинного нанесення 

UDK MP1 – 5 мм. 

Облицювання керамогранітною плиткою загальною товщиною 13 мм 

(правої сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клей для плитки керамограніту, каменю UDK TG Super або UDK TG 

Premium – 3 мм; 

- керамогранітна плитка – 10 мм. 

Стіна внутрішня: 

15а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

15а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

15а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

15б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,168м 

15в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

15в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

15г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,268м 

15д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 

15д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 

15е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,418м 

 

16. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із облицюванням керамогранітною плиткою лівої сторони стіни та 

внутрішнім оздобленням правої сторони стіни. 

Облицювання керамогранітною плиткою загальною товщиною 13 мм 

(лівої сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клей для плитки керамограніту, каменю UDK TG Super або UDK TG 

Premium – 3 мм; 

- керамогранітна плитка – 10 мм. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 5 мм (правої сторони стіни) 

складається з наступних шарів: 
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- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- цементно-вапняна штукатурка для ручного та машинного нанесення 

UDK MP1 – 5 мм. 

Стіна внутрішня: 

16а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

16а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

16а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,118м 

16б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,168м 

16в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

16в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,218м 

16г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,268м 

16д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 

16д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,318м 

16е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,418м 

 

17. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із внутрішнім оздобленням лівої сторони стіни та облицюванням 

керамічною плиткою правої сторони стіни. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 10 мм (лівої сторони стіни) 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- універсальна цементно-піщана суміш UDK CPS – 10 мм. 

Облицювання керамічною плиткою загальною товщиною 13 мм (правої 

сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клей для плитки керамічної UDK TG Basic – 3 мм; 

- керамічна плитка – 10 мм. 

Стіна внутрішня: 

17а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

17а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 
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17а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

17б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,173м 

17в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

17в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

17г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,273м 

17д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

17д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

17е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,423м 

18. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із облицюванням керамічною плиткою лівої сторони стіни та 

внутрішнім оздобленням правої сторони стіни. 

Облицювання керамічною плиткою загальною товщиною 13 мм (лівої 

сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клей для плитки керамічної UDK TG Basic – 3 мм; 

- керамічна плитка – 10 мм. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 10 мм (правої сторони 

стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- універсальна цементно-піщана суміш UDK CPS – 10 мм. 

Стіна внутрішня: 

18а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

18а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

18а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

18б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,173м 

18в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

18в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

18г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,273м 

18д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

18д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

18е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,423м 
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19. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із внутрішнім оздобленням лівої сторони стіни та облицюванням 

керамогранітною плиткою правої сторони стіни. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 10 мм (лівої сторони стіни) 

складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- універсальна цементно-піщана суміш UDK CPS – 10 мм. 

Облицювання керамогранітною плиткою загальною товщиною 13 мм 

(правої сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- клей для плитки керамограніту, каменю UDK TG Super або UDK TG 

Premium – 3 мм; 

- керамогранітна плитка – 10 мм. 

Стіна внутрішня: 

19а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

19а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

19а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

19б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,173м 

19в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

19в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

19г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,273м 

19д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

19д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

19е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,423м 

 

20. Стіна внутрішня з блоків автоклавного газобетону UDK та клею UDK 

TBM із облицюванням керамогранітною плиткою лівої сторони стіни та 

внутрішнім оздобленням правої сторони стіни. 

Облицювання керамогранітною плиткою загальною товщиною 13 мм 

(лівої сторони стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 
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- клей для плитки керамограніту, каменю UDK TG Super або UDK TG 

Premium – 3 мм; 

- керамогранітна плитка – 10 мм. 

Внутрішнє оздоблення загальною товщиною 10 мм (правої сторони 

стіни) складається з наступних шарів: 

- ґрунтовка універсальна глибокопроникна UDK Ґрунт; 

- універсальна цементно-піщана суміш UDK CPS – 10 мм. 

Стіна внутрішня: 

20а UDK Block 400, висота блоку 200 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

20а UDK Block 400, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

20а UDK Block 500, висота блоку 500 мм, товщина блоку 0,100м; 

товщина стіни 0,123м 

20б UDK Block 400, товщина блоку 0,150м; товщина стіни 0,173м 

20в UDK Block 400, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

20в UDK Block 500, товщина блоку 0,200м; товщина стіни 0,223м 

20г UDK Block 400, товщина блоку 0,250м; товщина стіни 0,273м 

20д UDK Block 400, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

20д UDK Block 500, товщина блоку 0,300м; товщина стіни 0,323м 

20е UDK Block 400, товщина блоку 0,400м; товщина стіни 0,423м 

 

 

ЗАВАНТАЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДО ПРОЕКТУ LIRA-CAD 
 

Відкрийте файл проекту, до якого потрібно завантажити моделі 

багатошарових стін UDK. 

Паралельно відкрийте завантажений на Ваш комп’ютер файл UDK.spf. 

Перейдіть на вкладку «Options» і на панелі «Settings» натисніть 

піктограму «Materials». 

 



 17 

  

 

У відкритому діалозі «Materials» на вкладці «UDK» виділіть стіни, які 

потрібно завантажити в проект. 

Активуйте контекстне меню, виконайте команду «Add to General Library» і 

закрийте діалог, натиснувши кнопку «ОК». 
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РОЗМІЩЕННЯ МОДЕЛЕЙ У ПРОЕКТІ 
 

Перейдіть у проект, до якого потрібно завантажити моделі 

багатошарових стін UDK. 

Перейдіть на вкладку «Create» і на панелі «Sketching Tools» натисніть 

піктограму «Wall». У діалозі «Properties for generation: Wall» натисніть на 

параметр «Material». 
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У відкритому діалозі «Materials» перейдіть на вкладку «General», виділіть 

завантажений матеріал і натисніть кнопку «ОК». 

 

 

 

 

Розташуйте стіну в проекті відповідно до потреб. 
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Щоб зробити стіну несучим конструктивним елементом, виділіть 
потрібний екземпляр стіни та у діалоговому вікні «Properties» встановіть 
відповідний параметр «Load-Bearing Element». Після цього ця стіна буде 
брати участь у розрахунках на міцність. 

 

 

 

Фізико-механічні характеристики, необхідні для розрахунку на міцність, 

відображені у властивостях матеріалів «Газобетонна кладка UDK Block 

500» та «Газобетонна кладка UDK Block 400». 
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

З питань використання бібліотеки UDK: 

Тел.: +38(067) 996-83-77 

Сайт: https://udk.ua 

Пошта: info@udk.ua  

https://udk.ua/
mailto:info@udk.ua

